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OBSERVAÇÕES

AutoCAD SHX Text
1. Os tubos serão de PVC de Esgoto 50 mm, exceto quando especificados de modo diferente. 1.1. Os tubos serão ligados entre si e às conexões por meio de solda. 1.2. Os tubos deverão ser lançados em valas com base apiloada e livre de grãos pontiagudos. 2. O Sumidouro será pré-moldado em anéis de concreto perfurado de 120 cm de diâmetro. 2.1 O sumidouro possuirá tampa em concreto pré-moldado, de bitola equivalente aos anéis de concreto, dotada de tampa de  inspeção e de alças de aço. 2.2 A junta dos anéis de concreto será argamassada. 2.3 O sumidouro possuirá fundo vazado, preenchido por uma camada de brita 3 de 0,20 m de espessura. 3. A base da plataforma será drenada por uma caixa sifonada 100x100x50 mm. 3.1 A caixa sifonada deverá ser dotada de grelha e porta grelha metálicas. 3.2 A caixa sifonada será prolongada por meio de prolongadores de diâmetro equivalente. 4. Lista de Materiais 4.1 Caixa sifonada 100x100x50 mm em pvc, com prolongadores, grelha e porta grelha metálicas - 1,00 un 4.2 Tubo de PVC de Esgoto DN 50 - 1,70 m 4.3 Sumidouro em anéis de concreto pré-moldado 60 cm, profundidade 2,00 m fundo preenchido por camada de brita 0,20 m - 1,00 un
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PLANTA BAIXA
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Fundo Vazado
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Camada de Brita 3 (0,20 m de espessura)
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Junta argamassada entre os anéis de concreto
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Sumidouro (Tampa em concreto pré moldado)
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Caixa sifonada - No centro do desnível do piso
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