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PLANTA DE SITUAÇÃO

SEM ESCALA

TROCA DA CALHA

ESC.: 1:10 (unidades em mm)

Telha metálica trapezoidal

(existente)

Executar recorte na

esquadria da fachada

5
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Calha existente

(a remover)

Nova calha

em chapa de aço galvanizado

#24, com inclinação = 0,57%
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Início da inclinação da nova calha

DET. 2

INCLINAÇÃO DA NOVA CALHA - Croqui esquemático

ESC.: 1:10 (unidades em mm)

Centro da calha

Nova calha

em chapa de aço galvanizado

#24, com inclinação = 0,57%
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23106.044859/2016-13

Calha existente

(a remover)

LEGENDA

ARGILA EXPANDIDA

TELA METÁLICA

A CONSTRUIR

CHAPA EM AÇO GALVANIZADO

ELEVAÇÃO NORTE - Fechamento na cobertura

ESC.: 1:75

DET. 1
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Tela metálica c/ argila expandida

Telha metálica existente

Cantoneira em chapa  galvanizada de

abas iguais 1'' 

1

8

 soldada no perfil I

Tela metálica malha de 5" com fio Ø1mm

e abertura de 4mm

0
.
9
7

Portinhola de acesso à

cobertura (ver nota 3)

DET. 3

PORTA DE ACESSO À COBERTURA - Elevação Norte

ESC.: 1:10 (unidades em mm)
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3030

3
0

3030

3
0

Dobradiça em latão cromado

Porta cadeado

em ferro zincado
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ELEVAÇÃO SUL - Fechamento na cobertura

ESC.: 1:75

DET. 1

Tela metálica c/ argila expandida

Telha metálica existente

Cantoneira em chapa galvanizada de

abas iguais 1'' 

1

8

 soldada no perfil I

Tela metálica malha de 5" com fio Ø1mm

e abertura de 4mm (ver nota 2)

Tubo de aço galvanizado 30x30mm

TELHADO EXISTENTE

ESC.: 1:50

8.72 8.72

i = 0,57%i = 0,57%

i= 25%

i= 25%

 ESTRUTURA EXISTENTE
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DET. 1

DET. 1

Trocar tela: Tela metálica malha de 5"

com fio Ø1mm e abertura de 4mm

soldada na cantoneira

Chapa galvanizada e= 0,5mm soldada

na cantoneira

Obs: a moldura que comportará a tela e a chapa galvanizada, na

cobertura e no fechamento lateral, será executada com cantoneira em

chapa galvanizada de abas iguais 1"

1

8

 e soldada na estrutura existente.

Cantoneira em chapa galvanizada de abas iguais

1'' 

1

8

 soldadas no perfil I existente

Argila expandida sobre tela metálica

Cantoneira em chapa galvanizada de abas

iguais 1'' 

1

8

 soldadas no perfil I existente

Tela metálica malha de 5" com

fio Ø1mm e abertura de 4mm

soldada na cantoneira

Cantoneira em chapa galvanizada de abas

iguais 1'' 

1

8

DET. 3
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17,33

17,44

FIXAÇÃO TELA E CHAPA

ESC.: 1:5 (unidades em mm)

Perfil I existente

Argila expandida

Tela metálica

Chapa galvanizada

Cantoneira de abas iguais

Obs: os elementos a serem instalados

(tela, chapa e cantoneira) serão

soldados na estrutura existente

DET. 4

A2/A - 841x420mm

9
,
5
4

Telha existente

Nota 1: Todas as peças metálicas deverão receber acabamento em pintura com esmalte sintético acetinado na cor preta, com a aplicação de no mínimo duas demãos,

conforme indicação do fabricante. A pintura será aplicada com pistola de pintura com diluição de 30%, pressão entre 2,2 e 2,8 Kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².

Nota 2: O fechamento da cobertura em tela será executado nas fachadas sul e norte, mas somente na fachada norte haverá porta de acesso

Nota 3: A moldura que comportará a tela e a porta de acesso à cobertura, será executada com cantoneira em chapa galvanizada de abas iguais 1"

1

8

 e

soldada na estrutura existente.
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