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SWITCH - 24 PORTAS
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PONTO DE REDE ESTRUTURADO

ORGANIZADOR DE CABOS

BANDEJA COM MICROVENTILADORES

RÉGUA DE TOMADAS - 6 UNIDADES.

RACK 01 (RB4-01) DO BLOCO 04 - VISTA FRONTAL DO RACK 44U DE 19'',

TIPO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - SEM ESCALA

E
Q

U
I
P

A
M

E
N

T
O

S
 
P

A
S

S
I
V

O
 
 
P

O
N

T
O

 
D

E
 
R

E
D

E
 
E

S
T

R
U

T
U

R
A

D
A

(
E

S
P

E
L

H
A

M
E

N
T

O
 
D

O
S

 
P

O
N

T
O

S
 
D

E
 
D

A
D

O
S

 
E

 
T

E
L

E
F

O
N

E
)

EQUIPAMENTOS

PASSIVOS

PONTO DE TELEFONE

(RAMAIS DISPONIVEIS

NO PABX)

PATCH PANEL - 24 PORTAS

PONTO DE REDE ESTRUTURADO

ORGANIZADOR DE CABOS

PATCH PANEL - 24 PORTAS

PONTO DE REDE ESTRUTURADO

ORGANIZADOR DE CABOS

ORGANIZADOR DE CABOS

ORGANIZADOR DE CABOS

SWITCH - 24 PORTAS

SWITCH - 24 PORTAS

ORGANIZADOR DE CABOS

SWITCH - 24 PORTAS

ORGANIZADOR DE CABOS

E
Q

U
I
P

A
M

E
N

T
O

S
 
A

T
I
V

O
S

 
E

N
T

R
A

D
A

 
D

E
 
E

N
E

R
G

I
A

V
E

N
T

I
L

A
Ç

Ã
O

,
 
S

W
I
T

C
H

 
E

 
D

I
O

.

GUIA VERTICAL P/ PASSAGEM DOS

CABOS. REF. 6873 1 301-00 DA KRONE

GUIA VERTICAL P/ PASSAGEM DOS

CABOS. REF. 6873 1 301-00 DA KRONE

GUIA VERTICAL P/ PASSAGEM DOS

CABOS. REF. 6873 1 301-00 DA KRONE

01U

44,45mm

02U

03U

44,45mm

44,45mm

04U

05U

44,45mm

44,45mm

06U

07U

44,45mm

44,45mm

08U

09U

44,45mm

44,45mm

10U

11U

44,45mm

44,45mm

12U

13U

44,45mm

44,45mm

14U

15U

44,45mm

44,45mm

16U

17U

44,45mm

44,45mm

18U

19U

44,45mm

44,45mm

20U

21U

44,45mm

44,45mm

22U

23U

44,45mm

44,45mm

24U

44,45mm

RACK

24U

PATCH PANEL - 24 PORTAS

PONTO DE TELEFONE (PABX)

ORGANIZADOR DE CABOS

ORGANIZADOR DE CABOS

RÉGUA DE TOMADAS - 6 UNIDADES.

TXTX TX

RXRX

TX

RX RX

DISTRIBUIDOR ÓPTICO

DIO - DISTRIBUIDOR ÓPTICO

BANDEJA COM MODEM

SWITCH - 24 PORTAS

RACK DO BLOCO 03 - VISTA FRONTAL DO RACK 12U DE 19'',

TIPO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - SEM ESCALA
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ATIVOS ENTRADA DE

ENERGIA VENTILAÇÃO,

SWITCH E DIO.
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GUIA VERTICAL P/ PASSAGEM DOS

CABOS. REF. 6873 1 301-00 DA KRONE

- SWITCH (concentrador com agente derenciamento)

- PLACA DE REDE LOCAL PARA CABO UTP

- TOMADA  RJ-45 FÊMEA 

- CABO DE PAR TRANÇADO 

- PATCH PANEL (Painel de Comutação)

- CONECTOR  RJ-45 MACHO RÍGIDO

- JUMPER  CORD

- PATH  CORD

05

03

01

02

04

07

06

08

DISTRIBUIÇÃO DE REDE

PADRÃO ETHERNET

PARA CADA ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO

EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE COMPRIMENTO  COM UM CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA

EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA . PADRÃO DE PINAGEM 568-A;

O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE

MULTI-PONTO COM CABOS EM PAR TRANÇADO, TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS.

INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK DO AMBIENTE;

01

02

03

NÃO COMPARTILHAR CABOS DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO  MESMO

ELETRODUTO E/OU  CANALETA E ELETROCALHAS;

04

USAR CURVAS E LUVAS APROPRIADAS E SOMENTE DO TIPO PRÉ-FABRICADA;

05

APOS O LANÇAMENTO DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS

ENSAIOS DE  CONTINUIDADE, ISOLAÇÃO, CURTO-CIRCUITOS, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE  PARES,

INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, NEXT,  ATENUANDO, NIVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MUTUA

PARA OPERACÃO DA REDE EM 350 MBPS;

06

APÓS CONCLUSÃO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER

DE TODA A REDE DEVENDO SER FORNECIDO RELATÓRIO IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO

A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS REFERIDOS TESTES DEVERÃO COMPROVAR O ATENDIMENTO DO

PADRÃO EIA/TIA-568 CAT.6.

07

NOTAS:

DEVERÁ SER INSTALADO UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO

COM UM CONECTOR MACHO  RJ-45 CAT.6 EM CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ,

E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, USAR CABO NA  COR AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO

SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS PATCH CORD SERÃO DO  TIPO

PRÉ-FABRICADO. PADRÃO DE PINAGEM 568-A;

08

TODAS AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA

MODULAR 8(OITO) PINOS, PADRÃO  RJ45 CATEGORIA 6;

OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM

FERRAMENTA APROPRIADA TIPO  PUNCH DOWN TOLL;

09

10

11

OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE  APROPRIADO PARA

CRIMPAGEM. PADRÃO DE PINAGEM  568-A;

12

TODOS OS CABOS DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM

SUAS  EXTREMIDADES ATRAVÉS DE  ANILHAS HELLERMAN OU EQUIVALENTE;

NÃO SERÁ ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DOS SISTEMAS CABEAMENTO ESTRUTURADO;

13

AS CRIMPAGENS DOS CONECTORES (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE  OS

CRITÉRIOS PARA REDES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO,  NOS RESPECTIVOS CONECTORES E PATCH

PANEL. PADRÃO DE  PINAGEM 568-A;

14

O COMPRIMENTO TOTAL DO ENLACE DOS CABOS UTP'S , NÃO PODEM ULTRAPASSAR А 90m.

18

AS INSTALAÇÕES DE TELEFONE DEVERÃO SER EXECUTADAS INDEPENDENTE DAS INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS. EM NENHUMA HIPÓTESE AS INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA PODERÃO

COMPARTILHAR O MESMO CONDUTO COM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

AS LIGAÇÕES DAS CAIXAS  TERÃO ACABAMENTO  COM BUCHAS E ARRUELAS METÁLICAS.

HAVENDO OBSTÁCULOS NO PERCURSO DA INFRA-ESTRUTURA , A CONTRATADA DEVERÁ DESVIAR A

INFRA-ESTRUTURA DE FORMA A POSSIBILITAR A COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE AS INSTALAÇÕES.

TODOS OS ELETRODUTOS NÃO INDICADOS TERÃO DIÂMETRO DE  Ø1".

16

17

15

RB3-01

24U's

RB4-01

40U's

RB4-02

40U's

RB1-01

30U's

PABX

BLOCO 04BLOCO 01BLOCO 03

1xFOMM6F

CTP-APL-G-50-20

1xFOMM6F

CTP-APL-G-50-20

CI-50-20

CI-50-20

1xFOMM6F

DIAGRAMA / ESQUEMA LÓGICO
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DETALHAMENTO DO RACK B04 - RACK DE 44U DO BLOCO 04

A
1
 
E

X
P

A
N

D
I
D

O

i
g

-
l
g

c
-
p

e
-
c
e

-
0

3
-
r
0

1
.
d

w
g

1
7

/
0

7
/
2

0
2

0

SEM ESCALA

DETALHE DO RACK B03 - RACK DE 12U DO BLOCO 03 (LITOTECA)-NÃO FARÁ PARTE DO ESCOPO DA OBRA
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DETALHAMENTO DO RACK B04 - RACK DE 44U DO BLOCO 04
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PT-B4-TE-35

PT-B4-TE-36

PT-B4-TE-37

PT-B4-TE-38

PT-B4-TE-39

PT-B4-TE-40

PT-B4-TE-41

PT-B4-TE-42

PT-B4-TE-43

PT-B4-TE-44

PT-B4-TE-45

PT-B4-TE-46

PT-B4-TE-51

PT-B4-TE-52

PT-B4-TE-49

PT-B4-TE-50

PT-B4-TE-47

PT-B4-TE-48

P
T

-
B

4
-
T

E
-
5
5

P
T

-
B

4
-
T

E
-
5
6

P
T

-
B

4
-
T

E
-
5
3

P
T

-
B

4
-
T

E
-
5
4

PT-B4-TE-57

PT-B4-TE-58

PT-B4-TE-59

PT-B4-TE-60

PT-B4-TE-61

PT-B4-TE-62

PT-B4-TE-63

PT-B4-TE-64

P
T

-
B

4
-
T

E
-
6
5

P
T

-
B

4
-
T

E
-
6
6

PT-B4-TE-67

PT-B4-TE-68

PT-B4-TE-69

PT-B4-TE-70

PT-B4-TE-71

PT-B4-TE-72

PT-B4-TE-73

PT-B4-TE-74

P
T

-
B

4
-
T

E
-
7
5

P
T

-
B

4
-
T

E
-
7
6

P
T

-
B

4
-
T

E
-
7
7

P
T

-
B

4
-
T

E
-
7
8

P
T

-
B

4
-
T

E
-
7
9

P
T

-
B

4
-
T

E
-
8
0

P
T

-
B

4
-
T

E
-
8
1

P
T

-
B

4
-
T

E
-
8
2

PT-B4-TE-83

PT-B4-TE-84

PT-B4-TE-85

PT-B4-TE-86

P
T

-
B

4
-
T

E
-
8
7

P
T

-
B

4
-
T

E
-
8
8

PT-B4-TE-89

PT-B4-TE-90

PT-B4-TE-91

PT-B4-TE-92

PT-B4-TE-93

PT-B4-TE-94

PT-B4-TE-95

PT-B4-TE-96

PT-B4-TE-97

PT-B4-TE-98

PT-B4-TE-99

PT-B4-TE-100

PT-B4-TE-101

PT01 A 02

2xUTP-4P

PT01 A 02

2xUTP-4P

PT03 A 04

2xUTP-4P

PT01 A 04

4xUTP-4P

PT05 A 06

2xUTP-4P

PT01 A 06

6xUTP-4P

PT07 A 08

2xUTP-4P

PT01 A 08

8xUTP-4P

PT13 A 14

2xUTP-4P

PT11 A 12

2xUTP-4P

PT09 A 10

2xUTP-4P

PT09 A 12

4xUTP-4P

PT09 A 10

2xUTP-4P

PT15 A 16

2xUTP-4P

PT15 A 18

4xUTP-4P

PT15 A 20

6xUTP-4P

PT15 A 20

6xUTP-4P

PT21 A 22

2xUTP-4P

PT27 A 28

2xUTP-4P

PT21 A 24

4xUTP-4P

PT27 A 30

4xUTP-4P

PT21 A 26

6xUTP-4P

PT27 A 32

6xUTP-4P

PT39 A 40

2xUTP-4P

PT33 A 34

2xUTP-4P

PT35 A 36

4xUTP-4P

PT37 A 38

6xUTP-4P

PT33 A 40

8xUTP-4P

PT41 A 42

2xUTP-4P

PT41 A 44

4xUTP-4P

PT41 A 46

6xUTP-4P

PT41 A 46

6xUTP-4P

PT47 A 48

2xUTP-4P

PT49 A 50

4xUTP-4P

PT51 A 52

2xUTP-4P

PT47 A 52

6xUTP-4P

PT47 A 50

4xUTP-4P

PT61 A 62

2xUTP-4P

PT57 A 64

8xUTP-4P

PT57 A 58

2xUTP-4P

PT57 A 60

4xUTP-4P

PT65 A 66

2xUTP-4P

PT53 A 54

2xUTP-4P

PT53 A 56

4xUTP-4P

PT101

1xUTP-4P

PT67 A 68

2xUTP-4P

PT69 A 70

2xUTP-4P

PT71 A 72

2xUTP-4P

PT67 A 68

2xUTP-4P

PT71 A 72

2xUTP-4P

PT67 A 72

6xUTP-4P

PT73 A 74

2xUTP-4P

PT75 A 76

2xUTP-4P

PT79 A 80

2xUTP-4P

PT75 A 80

6xUTP-4P

PT87 A 88

2xUTP-4P

PT85 A 86

2xUTP-4P

PT81 A 82

2xUTP-4P

PT81 A 84

4xUTP-4P

PT81 A 86

6xUTP-4P

PT81 A 88

8xUTP-4P

PT89 A 90

2xUTP-4P

PT91 A 92

2xUTP-4P

PT89 A 92

4xUTP-4P

PT93 A 94

2xUTP-4P

PT93 A 98

6xUTP-4P

PT93 A 96

4xUTP-4P

PT93 A 100

8xUTP-4P

C2

C4 C5 C7C3C1

DD1D2

D3D4D5D6D7 CD

B

A

PT-B4-TE-01 A 08 E 13 A 14

10xUTP-4P

C6

C4

C5

C2

C3

C

C1

PT-B4-TE-01 A 14

14xUTP-4P

PT-B4-TE-01 A 20

20xUTP-4P

PT-B4-TE-01 A 20 E 67 A 72

26xUTP-4P

C6

C7

PT-B4-TE-01 A 26 E 67 A 72

32xUTP-4P

PT-B4-TE-01 A 26 E 67 A 74

34xUTP-4P

PT-B4-TE-01 A 32 E 67 A 80

46xUTP-4P

PT-B4-TE-01 A 40 E 67 A 80

54xUTP-4P

PT-B4-TE-57 A 66

10xUTP-4P

D6

D4

D5

D2

D3

D

D1

D7

PT-B4-TE-55 A 66

14xUTP-4P

PT-B4-TE-47 A 66

20xUTP-4P

PT-B4-TE-47 A 66 E 101

21xUTP-4P

PT-B4-TE-47 A 66 E 93 A 101

29xUTP-4P

PT-B4-TE-47 A 66 E 89 A 101

33xUTP-4P

PT-B4-TE-41 A 66 E 89 A 101

39xUTP-4P

PT-B4-TE-41 A 66 E 81 A 101

47xUTP-4P

A

B

D

C

PT47 A 50

4xUTP-4P

PT47 A 50

4xUTP-4P

PT81 A 84

4xUTP-4P

PT81 A 84

4xUTP-4P

PONTO NO TETO

P/ REDE WI-FI

PONTO NO TETO

P/ REDE WI-FI

TELEFONE

CAIXA EXTERNA 60x35x50cm, EM

ALVENARIA, SUBTERRÂNEA C/ TAMPA

EM FERRO FUNDIDO PADRÃO R1 DA

TELEBRÁS.

PONTO DE

DADOS/TELEFONE

DUPLA SIMPLES

PISO

PAREDE OU

RODAPÉ

TETO

MOBILIÁRIO

APLICAÇÃO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ENVELOPADO EM CONCRETO, EMBUTIDO NA PAREDE, NA LAJE OU

CONTRA-PISO.

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NA LAJE SUPERIOR OU PAREDE.

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO  ENTERRADO E ENVELOPADO EM CONCRETO OU

EMBUTIDO EM PAREDE OU CONTRA-PISO

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO APARENTE ,  SOB O PISO ELEVADO OU NO

ENTRE-FORRO.

ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC ( SEALTUBE) APARENTE ,

SOB O PISO ELEVADO, EMBUTIDO EM DIVISÓRIA OU NO ENTRE-FORRO.

ELETRODUTO

LEGENDA    

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NA LAJE INFERIOR OU PAREDE.

CAIXA ORTOGONAL DE FERRO ESMALTADA 3x3"

EMBUTIDA EM ALVENARIA ( a) P. BAIXA E b) VISTA

E C B LR TB

LL LB T X L

CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE AÇO EMBUTIDA NO ENTRE-FORRO

SOBE

DESCE

DIVERSOS

CAIXA DE ALUMÍNIO EMBUTIDA, NO PISO.

CAIXA EM PVC EMBUTIDA EM PAREDE OU TETO.

CONDULETE

CAIXA DE PASSAGEM EM

ALUMÍNIO INJETÁVEL.

a)

b)

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO EM CHAPA 19MSG

RACK FECHADO COM

TAMPA EM ACRÍLICO

CAIXA ORTOGONAL DE FERRO ESMALTADA 3x3" EMBUTIDA

EM ALVENARIA ( a) P. BAIXA E b) VISTA

a)

b)

SIGLAS E ABREVIAÇÕES:

FOMM6F - FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 6 FIBRAS

CTP-APL-G:  CABO DE TELEFONE GELEADO

PONTOS ATENDIDOS PELO RACK R01 DO TÉRREO DO BLOCO 04

PONTO TIPO

DISTÂNCIA

PONTO TIPO

DISTÂNCIA

PT-B4-TE-01 D 40,00m PT-B4-TE-51 D 25,00m

PT-B4-TE-02 D 40,00m PT-B4-TE-52 D 25,00m

PT-B4-TE-03 D 35,00m PT-B4-TE-53 D 23,00m

PT-B4-TE-04 D 35,00m PT-B4-TE-54 D 23,00m

PT-B4-TE-05 T 34,00m PT-B4-TE-55 D 21,00m

PT-B4-TE-06 D 34,00m PT-B4-TE-56 T 21,00m

PT-B4-TE-07 D 30,00m PT-B4-TE-57 T 34,00m

PT-B4-TE-08 D 30,00m PT-B4-TE-58 D 34,00m

PT-B4-TE-09 D 30,00m PT-B4-TE-59 D 32,00m

PT-B4-TE-10 D 30,00m PT-B4-TE-60 D 32,00m

PT-B4-TE-11 T 24,00m PT-B4-TE-61 D 30,00m

PT-B4-TE-12 D 24,00m PT-B4-TE-62 D 30,00m

PT-B4-TE-13 D 21,00m PT-B4-TE-63 D 28,00m

PT-B4-TE-14 D 21,00m PT-B4-TE-64 D 28,00m

PT-B4-TE-15 D 28,00m PT-B4-TE-65 D 25,00m

PT-B4-TE-16 D 28,00m PT-B4-TE-66 D 25,00m

PT-B4-TE-17 D 27,00m PT-B4-TE-67 D 28,00m

PT-B4-TE-18 D 27,00m PT-B4-TE-68 T 28,00m

PT-B4-TE-19 D 25,00m PT-B4-TE-69 D 26,00m

PT-B4-TE-20 T 25,00m PT-B4-TE-70 T 26,00m

PT-B4-TE-21 D 26,00m PT-B4-TE-71 D 28,00m

PT-B4-TE-22 D 26,00m PT-B4-TE-72 T 28,00m

PT-B4-TE-23 D 24,00m PT-B4-TE-73 D 20,00m

PT-B4-TE-24 D 24,00m PT-B4-TE-74 D 20,00m

PT-B4-TE-25 D 22,00m PT-B4-TE-75 D 18,00m

PT-B4-TE-26 D 22,00m PT-B4-TE-76 T 18,00m

PT-B4-TE-27 D 26,00m PT-B4-TE-77 D 16,00m

PT-B4-TE-28 D 26,00m PT-B4-TE-78 D 16,00m

PT-B4-TE-29 D 23,00m PT-B4-TE-79 D 18,00m

PT-B4-TE-30 D 23,00m PT-B4-TE-80 D 18,00m

PT-B4-TE-31 D 21,00m PT-B4-TE-81 D 32,00m

PT-B4-TE-32 T 21,00m PT-B4-TE-82 D 32,00m

PT-B4-TE-33 D 21,00m PT-B4-TE-83 D 28,00m

PT-B4-TE-34 D 21,00m PT-B4-TE-84 D 28,00m

PT-B4-TE-35 D 18,00m PT-B4-TE-85 D 15,00m

PT-B4-TE-36 D 18,00m PT-B4-TE-86 D 15,00m

PT-B4-TE-37 D 16,00m PT-B4-TE-87 D 17,00m

PT-B4-TE-38 D 16,00m PT-B4-TE-88 D 17,00m

PT-B4-TE-39 D 14,00m PT-B4-TE-89 D 16,00m

PT-B4-TE-40 D 14,00m PT-B4-TE-90 D 16,00m

PT-B4-TE-41 D 21,00m PT-B4-TE-91 D 20,00m

PT-B4-TE-42 D 21,00m PT-B4-TE-92 T 20,00m

PT-B4-TE-43 D 20,00m PT-B4-TE-93 D 22,00m

PT-B4-TE-44 D 20,00m PT-B4-TE-94 D 22,00m

PT-B4-TE-45 D 13,00m PT-B4-TE-95 D 20,00m

PT-B4-TE-46 D 13,00m PT-B4-TE-96 D 20,00m

PT-B4-TE-47 D 37,00m PT-B4-TE-97 D 19,00m

PT-B4-TE-48 D 37,00m PT-B4-TE-98 D 19,00m

PT-B4-TE-49 D 37,00m PT-B4-TE-99 D 18,00m

PT-B4-TE-50 D 37,00m PT-B4-TE-100 T 18,00m

PT-B4-TE-101 D 18,00m

TÉRREO DO BLOCO 03

PONTO TIPO DIST.

PT-B3-TE-01 D 17.00m

PT-B3-TE-02 T 17.00m

PT-B3-TE-03 D 27.00m

PT-B3-TE-04 D 24.00m

PT-B3-TE-05 D 31.00m

PT-B3-TE-06 D 27.00m

PT-B3-TE-07 D 21.00m

PT-B3-TE-08 T 21.00m

PT-B3-TE-09 D 12.00m

PT-B3-TE-10 T 12.00m

compressor

grande (220)

compressor

pequeno (220)

separador

magnético

separador

densidade (220)

estabilizador

densidade (220)

lupa (220)

lâmpada

secagem (220)

moinho

panela (220)

ar comp.

agitador

de peneira

caixa d'água 500 L

esgoto com decantação

cuba para lavar

bateia de Ø 53cm

britador

grande

britador

pequeno

torneira

ar comprimido

torneira

ar comprimido

torneira

bateia-17,4

lavagem

pulverização peneiragem-11,4m²

secagem

separação-17,4m²

laminadora

automática

catodo

micros.

petrog.

MEV

Microsc. Eletron. de

varredura

cooler

cooler

cooler

no break

microssonda

UPS 3ɸ
20kVA

metalizador

l
u
p
a

l
u
p
a

microscópios

cortadora

-lixadeira

Struers

bomba

vácuo

cortadora

-lixadeira

Struers

bomba

vácuo

microsc.

b
o
m

b
a

v
á
c
u
o

b
o
m

b
a

v
á
c
u
o

politriz

rotopol

p
r
e
n
s
a

laminad.

politriz

politriz

2

chapa

chapa

i
m

p
r
e
g
.

v
á
c
u
o

estufa

200l

estufa

a vácuo

b
o
m

b
a

v
á
c
u
o

desbastad.

de pé

politriz

de pé

d
e
s
b
a
s
t
a
-

d
o
r
a
 
2

grav.

laser

microscópio

maq. para

serrar rocha

serra peq.

para rocha

maq. para

serrar rocha

microssonda

m
o
d
.
 
2

m
o
d
.
 
1

mod. 3

c
a
i
x
a
 
d
e
 
a
r
e
i
a

lupa

ar cmp.

ar cmp.

N2P10 N2 N2

microscópio

microscópio

microscópio

espectrômetro

de massa

espectrômetro

de massa

estufa

KIEL

acessór.

espect.

N2 H2He SO2 CO2 SF6

ar cp O2

ar cp

He+CO2 He+H2

O2He

UPS 3ɸ
DE 30kVA

Linha 1 Linha 2

acessór.

espect.

a
r
 
c
o
m

p

a
r
 
c
o
m

p

ar comp

a
r
 
c
o
m

p

c
a
p
e
l
a

m
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n
h
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d
e
 
d
i
s
c
o

ar comp

a
r
 
c
o
m

p

ar cmp.

ar comp

microsc.

cortadora

nova

ar comp

LAB. MICROSSONDA E MICROSCOPIA

ELETRÔNICA

SALA DE DESCRIÇÃO DE

TESTEMUNHOS

SALA DE AMOSTRAS DE

TESTEMUNHOS

LAB. DE LAMINAÇÃO

WC FEM.WC MASC.

DEPÓSITO
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LAB. DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS

ÁREA TÉCNICA
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HALL DE ACESSO

CIRCULAÇÃO

ÁREA TÉCNICA

QT01

Q
T

0
2

QT03

QT04

QT05

QT06

QE03

QE04 QT15

PABX

BY-PASS 01

BY-PASS 05

BES-01

RB4-01 RB4-02

QC-AC

QC-CHIL

QGD-N

QC-ILUM-CEGA

QBPI

QC-ILUM/TOM-MOAGEM

RB3-01

RB1-01

ELÉTRICAELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

TELEFONE TELEFONETELEFONETELEFONE

QGAC

RACK's RB4-01

E R4-02 DE 40U

RACK

RB3-01 24U

TELEFONE TELEFONETELEFONE

CAIXA EXISTENTE - ENTRADA DO

RACK RB01-01 DO BLOCO 01, RACK

PRINCIPAL. INTERLIGAÇÃO DOS

RACKS RB04-01, RB4-2 E RB03-01 AO

RACK RB01-01.

TELEFONE

SE INTERLIGA AO RACK PRINCIPAL DO

BLOCO 01, ENLACE DE FIBRA OPTICA,

4 CABOS MONOMODO DE 6 FIBRAS.

 RACK PRINCIPAL DO

BLOCO 01 (EXISTENTE)

RACK

RB1-01

ENLACE DE FIBRA

OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+CTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

ENLACE DE FIBRA

OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+CTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

ENLACE TELEFONE

(CI-50-20) EM ELET. PVC Ø1"

ENLACE DE FIBRA

OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+CTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

ENLACE DE FIBRA

OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+1xCTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

ENLACE DE FIBRA

OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+1xCTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

ENLACE DE FIBRA OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+CTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

CAIXA DE

PASSAGEM PADRÃO

R2 DA TELEBRAS

CAIXA DE

PASSAGEM PADRÃO

R2 DA TELEBRAS

CAIXA DE

PASSAGEM PADRÃO

R2 DA TELEBRAS

ENLACE DE FIBRA

OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+1xCTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

compressor

grande (220)

compressor

pequeno (220)

separador

magnético

separador

densidade (220)

estabilizador

densidade (220)

lupa (220)

lâmpada

secagem (220)

moinho

panela (220)

ar comp.

agitador

de peneira

caixa d'água 500 L

esgoto com decantação

cuba para lavar

bateia de Ø 53cm

torneira

ar comprimido

torneira

ar comprimido

torneira

bateia-17,4

lavagem

pulverização peneiragem-11,4m²

secagem

separação-17,4m²

catodo

micros.

petrog.

cooler

cooler

cooler

no break

microssonda

UPS 3ɸ
20kVA

l
u
p
a

l
u
p
a

microscópios

microscópio

maq. para

serrar rocha

serra peq.

para rocha

maq. para

serrar rocha

microscópio

microscópio

microscópio

espectrômetro

de massa

espectrômetro

de massa

estufa

KIEL

acessór.

espect.

N2 H2He SO2 CO2 SF6

ar cp O2

ar cp

He+CO2 He+H2

O2He

UPS 3ɸ
DE 30kVA

Linha 1 Linha 2

acessór.

espect.

ar cmp.

ar comp

ar comp
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LAB. DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS

ÁREA TÉCNICA
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HALL DE ACESSO

CIRCULAÇÃO

QT01

Q
T

0
2

QT04

QT05

QT06

QE03

QE04 QT15

PABX

BY-PASS 01

BY-PASS 05

BES-01

RB4-01 RB4-02

QC-AC

QC-CHIL

QGD-N

QC-ILUM-CEGA

QBPI

QC-ILUM/TOM-MOAGEM

RB3-01

RB1-01

ELÉTRICAELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

TELEFONE TELEFONETELEFONETELEFONE

QGAC

RACK's RB4-01

E R4-02 DE 40U

RACK

RB3-01 24U

TELEFONE TELEFONETELEFONE

CAIXA EXISTENTE - ENTRADA DO

RACK RB01-01 DO BLOCO 01, RACK

PRINCIPAL. INTERLIGAÇÃO DOS

RACKS RB04-01, RB4-2 E RB03-01 AO

RACK RB01-01.

TELEFONE

SE INTERLIGA AO RACK PRINCIPAL DO

BLOCO 01, ENLACE DE FIBRA OPTICA,

4 CABOS MONOMODO DE 6 FIBRAS.

 RACK PRINCIPAL DO

BLOCO 01 (EXISTENTE)

RACK

RB1-01

ENLACE DE FIBRA

OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+CTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

ENLACE DE FIBRA

OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+CTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

ENLACE TELEFONE

(CI-50-20) EM ELET. PVC Ø1"

ENLACE DE FIBRA

OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+CTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

ENLACE DE FIBRA

OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+1xCTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

ENLACE DE FIBRA

OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+1xCTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

ENLACE DE FIBRA OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+CTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

CAIXA DE

PASSAGEM PADRÃO

R2 DA TELEBRAS

CAIXA DE

PASSAGEM PADRÃO

R2 DA TELEBRAS

CAIXA DE

PASSAGEM PADRÃO

R2 DA TELEBRAS

ENLACE DE FIBRA

OPTICA E TELEFONE

(1xFOMM6F+1xCTP-APL-G-50-20)

 EM ELET. PVC Ø3"

PARA CADA ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO

EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE COMPRIMENTO  COM UM CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA

EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA . PADRÃO DE PINAGEM 568-A;

O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE

MULTI-PONTO COM CABOS EM PAR TRANÇADO, TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS.

INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK DO AMBIENTE;

01

02

03

NÃO COMPARTILHAR CABOS DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO  MESMO

ELETRODUTO E/OU  CANALETA E ELETROCALHAS;

04

USAR CURVAS E LUVAS APROPRIADAS E SOMENTE DO TIPO PRÉ-FABRICADA;

05

APOS O LANÇAMENTO DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS

ENSAIOS DE  CONTINUIDADE, ISOLAÇÃO, CURTO-CIRCUITOS, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE  PARES,

INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, NEXT,  ATENUANDO, NIVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MUTUA

PARA OPERACÃO DA REDE EM 350 MBPS;

06

APÓS CONCLUSÃO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER

DE TODA A REDE DEVENDO SER FORNECIDO RELATÓRIO IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO

A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS REFERIDOS TESTES DEVERÃO COMPROVAR O ATENDIMENTO DO

PADRÃO EIA/TIA-568 CAT.6.

07

NOTAS:

DEVERÁ SER INSTALADO UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO

COM UM CONECTOR MACHO  RJ-45 CAT.6 EM CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ,

E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, USAR CABO NA  COR AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO

SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS PATCH CORD SERÃO DO  TIPO

PRÉ-FABRICADO. PADRÃO DE PINAGEM 568-A;

08

OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM

FERRAMENTA APROPRIADA TIPO  PUNCH DOWN TOLL;

09

10

11

OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE  APROPRIADO PARA

CRIMPAGEM. PADRÃO DE PINAGEM  568-A;

12

TODAS AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA

MODULAR 8(OITO) PINOS, PADRÃO  RJ45 CATEGORIA 6;

TODOS OS CABOS DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM

SUAS  EXTREMIDADES ATRAVÉS DE  ANILHAS HELLERMAN OU EQUIVALENTE;

NÃO SERÁ ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DOS SISTEMAS CABEAMENTO ESTRUTURADO;

13

AS CRIMPAGENS DOS CONECTORES (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE  OS

CRITÉRIOS PARA REDES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO,  NOS RESPECTIVOS CONECTORES E PATCH

PANEL. PADRÃO DE  PINAGEM 568-A;

14

O COMPRIMENTO TOTAL DO ENLACE DOS CABOS UTP'S , NÃO PODEM ULTRAPASSAR А 90m.

18

AS INSTALAÇÕES DE TELEFONE DEVERÃO SER EXECUTADAS INDEPENDENTE DAS INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS. EM NENHUMA HIPÓTESE AS INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA PODERÃO

COMPARTILHAR O MESMO CONDUTO COM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

AS LIGAÇÕES DAS CAIXAS  TERÃO ACABAMENTO  COM BUCHAS E ARRUELAS METÁLICAS.

HAVENDO OBSTÁCULOS NO PERCURSO DA INFRA-ESTRUTURA , A CONTRATADA DEVERÁ DESVIAR A

INFRA-ESTRUTURA DE FORMA A POSSIBILITAR A COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE AS INSTALAÇÕES.

TODOS OS ELETRODUTOS NÃO INDICADOS TERÃO DIÂMETRO DE  Ø1".

16

17

15

PAR 2

PAR 3

PAR 1

PAR 4

MR

1

RJ45

8

TOMADA RJ45

MR

BR

VDAZ LR

BRLRAZ BR VDBR

PLUG

MR(MARROM)-R4

BR(BRANCO)-T4

VD(VERDE)-R3

BR(BRANCO)-T3

LR(LARANJA)-R2

BR(BRANCO) -T2

PAR 4

PAR 2

PAR 3

7

8

MR

BR

5

6

3

4

1

2

AZ

BR

VD

BR

BR

3

2

LR

AZ(AZUL)  -R1

BR(BRANCO)-T1

PLUG RJ45 

PAR 1

Padrão de ligação

EIA/TIA T568A

Padrão de ligação

EIA/TIA T568A

TOMADA E PLUG RJ45

CABO UTP 4P.

CABO 4 PARES-24AWG CAT.6

FABRICAÇÃO FURUKAWA REF.

MULTI-LAN OU KMP REF.

AFLAN-SB-CONDUTOR SOLIDO

OU PIRELLI REF. SAMENET

ANILHA COM NUMERACAO DA

TOMADA FAB.: HELLERMANN

REF. HG4

PRENDER A CAPA DO

CABO UTP NO PRENSA

CABO DO CONECTOR

RJ45

PLUG RJ45

CONECTAR AO CABO

POR MEIO DE ALICATE

DE CRIMPAGEM

LABEL COM O NÚMERO DA TOMADA

CABO UTP

FACE FRONTAL

LR BR

BR

AZ

BR

MR

VD

BR

CABO UTP

FACE POSTERIOR

TOMADA RJ45 FAB.KRONE REF. 6538.1.111-02 OU EQ. TÉCNICO

Padrão de ligação EIA/TIA T568A

CRIMPAR COM FERRAMENTA

FAB.KRONE REF. 6417.2.055-01
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LAB. AR/AR

SALA CONJ. DE

PREP. DE

AMOSTRAS

LAB. DE

FLUORESCÊNCIA

LAB. DE GEOQUÍMICA DE

ROCHA (ORG. E INORG.)

LAB. DE DIFRAÇÃO DE

RAIO-X

SALA DE PESQUISADORES VISITANTES (REDE BR)

E PÓS-GRADUANDOS

SALA DE REUNIÃO

WC FEM.WC MASC.

QT07

QT09

QT08

QT10

QT11

QT14

BY-PASS 12

QT12

QT13

ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm

ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm

ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm
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PT-B4-1P-01

PT-B4-1P-08

PT-B4-1P-09
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PT-B4-1P-22
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PT06 E 07
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PONTO NO TETO

P/ REDE WI-FI

PONTO NO TETO

P/ REDE WI-FI

TELEFONE

CAIXA EXTERNA 60x35x50cm, EM

ALVENARIA, SUBTERRÂNEA C/ TAMPA

EM FERRO FUNDIDO PADRÃO R1 DA

TELEBRÁS.

PONTO DE

DADOS/TELEFONE

DUPLA SIMPLES

PISO

PAREDE OU

RODAPÉ

TETO

MOBILIÁRIO

APLICAÇÃO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ENVELOPADO EM CONCRETO, EMBUTIDO NA PAREDE, NA LAJE OU

CONTRA-PISO.

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NA LAJE SUPERIOR OU PAREDE.

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO  ENTERRADO E ENVELOPADO EM CONCRETO OU

EMBUTIDO EM PAREDE OU CONTRA-PISO

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO APARENTE ,  SOB O PISO ELEVADO OU NO

ENTRE-FORRO.

ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC ( SEALTUBE) APARENTE ,

SOB O PISO ELEVADO, EMBUTIDO EM DIVISÓRIA OU NO ENTRE-FORRO.

ELETRODUTO

LEGENDA    

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NA LAJE INFERIOR OU PAREDE.

CAIXA ORTOGONAL DE FERRO ESMALTADA 3x3"

EMBUTIDA EM ALVENARIA ( a) P. BAIXA E b) VISTA

E C B LR TB

LL LB T X L

CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE AÇO EMBUTIDA NO ENTRE-FORRO

SOBE

DESCE

DIVERSOS

CAIXA DE ALUMÍNIO EMBUTIDA, NO PISO.

CAIXA EM PVC EMBUTIDA EM PAREDE OU TETO.

CONDULETE

CAIXA DE PASSAGEM EM

ALUMÍNIO INJETÁVEL.

a)

b)

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO EM CHAPA 19MSG

RACK FECHADO COM

TAMPA EM ACRÍLICO

CAIXA ORTOGONAL DE FERRO ESMALTADA 3x3" EMBUTIDA

EM ALVENARIA ( a) P. BAIXA E b) VISTA

a)

b)

SIGLAS E ABREVIAÇÕES:

FOMM6F - FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 6 FIBRAS

CTP-APL-G:  CABO DE TELEFONE GELEADO

PONTOS ATENDIDOS PELO RACK R02 DO 1° PAV. DO BLOCO 04

PONTO TIPO

DISTÂNCIA

PONTO TIPO

DISTÂNCIA

PT-B4-1P-01 D 46,00m PT-B4-1P-51 D 32,00m

PT-B4-1P-02 D 41,00m PT-B4-1P-52 D 32,00m

PT-B4-1P-03 D 41,00m PT-B4-1P-53 D 31,00m

PT-B4-1P-04 D 39,00m PT-B4-1P-54 D 31,00m

PT-B4-1P-05 D 39,00m PT-B4-1P-55 D 29,00m

PT-B4-1P-06 T 37,00m PT-B4-1P-56 D 29,00m

PT-B4-1P-07 D 37,00m PT-B4-1P-57 D 28,00m

PT-B4-1P-08 D 32,00m PT-B4-1P-58 T 28,00m

PT-B4-1P-09 D 32,00m PT-B4-1P-59 D 37,00m

PT-B4-1P-10 D 38,00m PT-B4-1P-60 D 37,00m

PT-B4-1P-11 D 37,00m PT-B4-1P-61 D 37,00m

PT-B4-1P-12 T 37,00m PT-B4-1P-62 D 37,00m

PT-B4-1P-13 D 37,00m PT-B4-1P-63 D 34,00m

PT-B4-1P-14 D 26,00m PT-B4-1P-64 D 34,00m

PT-B4-1P-15 D 26,00m PT-B4-1P-65 D 34,00m

PT-B4-1P-16 D 32,00m PT-B4-1P-66 D 34,00m

PT-B4-1P-17 D 32,00m PT-B4-1P-67 D 27,00m

PT-B4-1P-18 D 30,00m PT-B4-1P-68 D 27,00m

PT-B4-1P-19 D 30,00m PT-B4-1P-69 D 25,00m

PT-B4-1P-20 D 27,00m PT-B4-1P-70 D 25,00m

PT-B4-1P-21 D 27,00m PT-B4-1P-71 D 35,00m

PT-B4-1P-22 T 26,00m PT-B4-1P-72 D 35,00m

PT-B4-1P-23 D 26,00m PT-B4-1P-73 D 34,00m

PT-B4-1P-24 D 31,00m PT-B4-1P-74 D 34,00m

PT-B4-1P-25 D 31,00m PT-B4-1P-75 D 32,00m

PT-B4-1P-26 D 27,00m PT-B4-1P-76 D 32,00m

PT-B4-1P-27 D 23,00m PT-B4-1P-77 D 30,00m

PT-B4-1P-28 D 23,00m PT-B4-1P-78 D 30,00m

PT-B4-1P-29 D 21,00m PT-B4-1P-79 D 33,00m

PT-B4-1P-30 T 21,00m PT-B4-1P-80 T 33,00m

PT-B4-1P-31 D 22,00m PT-B4-1P-81 D 30,00m

PT-B4-1P-32 D 22,00m PT-B4-1P-82 T 30,00m

PT-B4-1P-33 D 20,00m PT-B4-1P-83 D 27,00m

PT-B4-1P-34 D 20,00m PT-B4-1P-84 T 27,00m

PT-B4-1P-35 D 18,00m PT-B4-1P-85 D 24,00m

PT-B4-1P-36 D 18,00m PT-B4-1P-86 T 24,00m

PT-B4-1P-37 D 16,00m PT-B4-1P-87 D 24,00m

PT-B4-1P-38 D 16,00m PT-B4-1P-88 T 24,00m

PT-B4-1P-39 D 18,00m PT-B4-1P-89 D 22,00m

PT-B4-1P-40 T 18,00m PT-B4-1P-90 T 22,00m

PT-B4-1P-41 D 17,00m PT-B4-1P-91 D 19,00m

PT-B4-1P-42 D 17,00m PT-B4-1P-92 T 19,00m

PT-B4-1P-43 D 36,00m PT-B4-1P-93 D 22,00m

PT-B4-1P-44 D 36,00m PT-B4-1P-94 T 23,00m

PT-B4-1P-45 D 30,00m PT-B4-1P-95 D 21,00m

PT-B4-1P-46 D 30,00m PT-B4-1P-96 D 17,00m

PT-B4-1P-47 D 25,00m PT-B4-1P-97 D 19,00m

PT-B4-1P-48 D 25,00m PT-B4-1P-98 D 39,00m

PT-B4-1P-49 D 22,00m PT-B4-1P-99 D 39,00m

PT-B4-1P-50 D 22,00m PT-B4-1P-100 D 39,00m

PT-B4-1P-101 D 39,00m

PARA CADA ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVERÁ SER DEIXADA UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO

EXTRAFLEX)  COM 2,50m DE COMPRIMENTO  COM UM CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 EM CADA

EXTREMIDADE, DO  TIPO PRÉ-FABRICADA . PADRÃO DE PINAGEM 568-A;

O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERÁ COMPOSTA POR REDE

MULTI-PONTO COM CABOS EM PAR TRANÇADO, TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS.

INTERLIGANDO CADA ESTAÇÃO AO PATCH PANEL NO RACK DO AMBIENTE;

01

02

03

NÃO COMPARTILHAR CABOS DE LÓGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO  MESMO

ELETRODUTO E/OU  CANALETA E ELETROCALHAS;

04

USAR CURVAS E LUVAS APROPRIADAS E SOMENTE DO TIPO PRÉ-FABRICADA;

05

APOS O LANÇAMENTO DOS CABOS E A COLOCACÃO DOS CONECTORES RJ45, DEVERÃO SER  REALIZADOS

ENSAIOS DE  CONTINUIDADE, ISOLAÇÃO, CURTO-CIRCUITOS, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE  PARES,

INVERÇÃO DE CONDUTORES DO PAR, NEXT,  ATENUANDO, NIVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MUTUA

PARA OPERACÃO DA REDE EM 350 MBPS;

06

APÓS CONCLUSÃO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERÁ SER EXECUTADO O SCANNER

DE TODA A REDE DEVENDO SER FORNECIDO RELATÓRIO IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO

A PONTO (CERTIFICAÇÃO DA REDE). OS REFERIDOS TESTES DEVERÃO COMPROVAR O ATENDIMENTO DO

PADRÃO EIA/TIA-568 CAT.6.

07

NOTAS:

DEVERÁ SER INSTALADO UMA EXTENSÃO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m DE COMPRIMENTO

COM UM CONECTOR MACHO  RJ-45 CAT.6 EM CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ,

E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, USAR CABO NA  COR AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO

SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, OS PATCH CORD SERÃO DO  TIPO

PRÉ-FABRICADO. PADRÃO DE PINAGEM 568-A;

08

OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXÃO, PATCH-PANEL) COM

FERRAMENTA APROPRIADA TIPO  PUNCH DOWN TOLL;

09

10

11

OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE  APROPRIADO PARA

CRIMPAGEM. PADRÃO DE PINAGEM  568-A;

12

TODAS AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA

MODULAR 8(OITO) PINOS, PADRÃO  RJ45 CATEGORIA 6;

TODOS OS CABOS DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM

SUAS  EXTREMIDADES ATRAVÉS DE  ANILHAS HELLERMAN OU EQUIVALENTE;

NÃO SERÁ ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DOS SISTEMAS CABEAMENTO ESTRUTURADO;

13

AS CRIMPAGENS DOS CONECTORES (FÊMEA) DEVERÃO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE  OS

CRITÉRIOS PARA REDES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO,  NOS RESPECTIVOS CONECTORES E PATCH

PANEL. PADRÃO DE  PINAGEM 568-A;

14

O COMPRIMENTO TOTAL DO ENLACE DOS CABOS UTP'S , NÃO PODEM ULTRAPASSAR А 90m.

18

AS INSTALAÇÕES DE TELEFONE DEVERÃO SER EXECUTADAS INDEPENDENTE DAS INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS. EM NENHUMA HIPÓTESE AS INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA PODERÃO

COMPARTILHAR O MESMO CONDUTO COM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

AS LIGAÇÕES DAS CAIXAS  TERÃO ACABAMENTO  COM BUCHAS E ARRUELAS METÁLICAS.

HAVENDO OBSTÁCULOS NO PERCURSO DA INFRA-ESTRUTURA , A CONTRATADA DEVERÁ DESVIAR A

INFRA-ESTRUTURA DE FORMA A POSSIBILITAR A COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE AS INSTALAÇÕES.

TODOS OS ELETRODUTOS NÃO INDICADOS TERÃO DIÂMETRO DE  Ø1".

16

17

15

ADAPTADOR PARA DERIVAÇÃO

VERTICAL DA REDE

ELETROCALHA

DE REDE

ADAPTADOR PARA DERIVAÇÃO

DETALHE 'C' DE FIXAÇÃO DAS ELETROCALHAS

FIXAÇÃO DA ELETROCALHA NA LAJE

SEM ESCALA

DETALHE 4

SUSPENSÃO VERTICAL
PARA ELETROCALHA

ELETROCALHA
PERFURADA

TIRANTE 
Ø1/4"

SUSPENSÃO
PARA TIRANTE

LAJE

DERIVAÇÃO DE ELETRODUTOS

ESCALA 1:50
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